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Motobomba Jet de Hierro Gris con Motor 1 Hp.
Succion de 1.25" y descarga de 1".

MODELO

JX2ME100E

CARACTERISTICA ESPECIAL

Durable
MARCA
EVANS
CATEGORIA

Bombas de Superficie

MOTOR

Tipo de Motor Eléctrico

Marca del motor Simens / Weg

Potencia del Motor 1.00 HP

Voltaje 127/220VV - -
Fases del motor Monofasico * Recomendada para uso residencial y

para equipos industriales pequefios.
« Ideal para equipos hidroneumaticos.

BOMBA BENEFICIOS

i
Tipo de Bomba Jet * Presion Mayor y consistente en la linea

Proteccién termica Si

Flujo Optimo 50.00 LPM de alimentacion.
Altura Optima 35.00 m

Numero de etapas 1 etapas

Diametro de succion 1.25 pulg

Diametro de descarga 1.00 pulg

Tipo de impulsor Cerrado

Material del cuerpo Hierro gris

Material del impulsor Nylon

Material del sello mecanico Ceramica, carbon, acero

inoxidable y/o buna
Temperatura Maxima del Agua 40 C

Incluye « Switch de presion
* Manoémetro

INFORMACION ADICIONAL

Garantia 1 afio
Certificacion ANCE / NOM
Dimensiones de Empaque 47.00 X 24.00 X 22.00 cm
Peso 21.80 kg
Mass77 01105 | I°
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Motobomba Jet de Hierro Gris con Motor 1 Hp.
Succion de 1.25" y descarga de 1".
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CARGA DINAMICA TOTAL
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Bombas de Superficie

CAPACIDAD 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108LPM

CAPACITY 2 5 7 9 12 14 17 19 21 24 26 28 GPM
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EFICIENCIA

USOS

* Recomendada para uso residencial y
para equipos industriales pequefios.
« |deal para equipos hidroneumaticos.

BENEFICIOS

* Presion Mayor y consistente en la linea
de alimentacion.
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